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HIDRAULICKE SKRETNICE

HW 60/375

Hidraulicka skretnica HW 60/375
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:’%%’ﬁ Hidrauli¢ka skretnica s izolacijom HW 60/375
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temperature
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odzradivanje
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Q Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 60x60 .

Q Prikljucci kotlovskog i potroSackog kruga: unutarnii cijevni
navoj Rp 174,

Q Prikljucci za
ispiranje/punjenje/praznjenje (donji).

Q Priklju¢ak za osjetnik temperature.

Q Antikorozivno zastiéena galvanskim pocin¢avanjem.

Qa Skretnica ispitana tlatnom probom na 12 bara, radni tlak
max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.

Q lzolacija od EPS (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od
pocin¢anog lima 0.55 mm.

Q Veligine priklju¢aka za skretnicu su oznafene na slici
gore lijevo.
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Izolacija

Broj
artikla

HW 60/375| 4 m%h

375, 315|125 mm

850 013

Preporuka za montazu:

W Zidni nosagi H-HV

(detaljnije str.25)

o Galvanski pocincano.

0 Komplet ukljuéuje
vijke i tiple.

a Pakiranje 2 kom.

Tip

Udaljenost
zid-sredina
skretnice

Broj
artikla

H-HV 100

100 mm

840 007

H-HV 150

150 mm

840 008
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