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INZENJERING | KONSTRUKCIJE

HV 70/125

Kotlovski prikljuéci R 1%4”
Protok tople vode: do 3,3 m*h Prikljuéci grupa R 1”
Snaga pri AT=20°C: do 75 kW

Razmak prikljucaka: 125 mm

Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 70/125 (3,3 m3/h 75 kW)

Komora polaznog voda smjesStena je

R1” R1” R1” R1” unutar komore povratnog voda.
1 ﬁ 1 ﬁ o Kotlovski priklju€ci s vanjskim cijevnim
1 = = navojem R 174" smjeSteni s donje strane.
~ 125 125 125 > o Prikljuéci grupa R1”, polazni i povratni
"l |"| vodovi, smjesteni jedni uz druge.
1 o Bocni priklju¢ak Rp%” za slavinu za
punjenje/praznjenje ili za ekspanzionu
- 8 posudu.
= o Antikorozivno  zasticen  galvanskim
pocinCavanjem.
_J o Razdjelnik ispitan tlanom probom na 12
1 ﬁ 25 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura
R1%” R 1%” polaznog voda max. 90°C.
A A o lzolacija od polistirena 25 mm (prema
A=375 (kod 1V o5z 1 Hv7ofiss) DIN 4102-B2) sa oplatom od pocin¢anog
L=508 (samo kod vofizs-2) lima 0.55 mm.
o Oznake  polaznog/povratnog  voda
utisnute na plastu razdjelnika.
Razd ik s izolaci HV 701125 . Broj krugova Ugraqbena Razmak -
W jelnik s iz jom Tip arienja Elfmr:l ozl?':?nc]a Broj artikla
= = HV 70/125-2 2 508 375 840 102
HV 70/125-3 3 758 375 840 103
HV 70/125-4 4 1008 625 840 104
HV 70/125-5 5 1258 625 840 105
HV 70/125-6 6 1508 875 840 106
HV 70/125-7 7 1758 875 840 107
Preporuka za montazu:
m?ﬁ Zidni nosag L-HV m Zidni nosa& H-HV
(detaljnije sir:25) (detalinije sir.25)
o Prigusivac vibracija. . o Udaljenost sredine
o Udaljenost sredine razdjelnika ° . N razdjelnika od zida 100 ili
\ od zida 100 ili 150 mm. 7 150 mm.
o Galvanski pocinéano. N i o Galvanski pocinéano.
T f TT o Komplet ukljucuje vilke, tiple i = o Komplet ukljucuje vike i
podiozne plotice. ;E': tiple.
o Pakiranje 2 kom. o Pakiranje 2 kom.
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